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Halton CME
Конический потолочный диффузор

•	Горизонтальная подача воздуха, возможно также 

использование для вытяжки.

•	Пригоден для использования в режиме 

охлаждения при разности температур между 

приточным воздухом и воздухом в помещении до 

-8 °C.

Модели изделия и дополнительные устройства

•	Модели, встроенные в панель для установки в 

модульных подвесных потолках, с размерами 600 

x 600 мм

•	Регулировочная камера статического давления с 

устройством для регулирования расхода воздуха 

(PLC) или также с измерительным устройством 

(TRI)

•	Контрольно-измерительный модуль для 

регулирования расхода воздуха

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

ЭЛЕМЕНТ МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКА

Диффузор Сталь
Эпоксидная окраска/ Цвет белый RAL 9010 или серый RAL 7004, 
глянец 50%

Камера статического 
давления

Сталь, оцинкованная 
горячим способом
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Номинальный 
размер ØW ØD Количество конусов

160  263  158  3

200  303  198  4

250  353  248  5

315  418  313  6

Номинальный 
размер W

600x600 595x595
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КОД ОПИСАНИЕ

Регулировочная камера статического 
давления с блоком измерения и 
регулирования расхода воздуха

TRI/N Для регулирования и выравнивания расхода воздуха

Камера статического давления PLC Камера для присоединения воздуховода (с изоляцией или без нее)

Блок измерения и регулирования расхода 
воздуха

MSM Для приточной установки

МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КОД ОПИСАНИЕ

Стандартно CME/A Предлагаются диффузоры типоразмеров: 160, 200, 250 и 315

Диффузор, вмонтированный в 
переднюю панель 600х600 мм

CME/B Предлагаются диффузоры типоразмеров 100, 125, 160, 200, 250 и 315, 
встроенные в стальную панель для установки в модульном 
подвесном потолке 600 x 600 мм. 
Наружные размеры передней панели 595 мм x 595 мм

РАЗМЕРЫ
Модель с передней панелью
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PLC/TRI  >8XD min 3XD

160  16.9  21.9

200  28.3  31.0

250  47.9  51.5

315  78.6   
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Приточный воздух с помощью конусов разделяется на 

несколько струй.  Воздух в помещении смешивается 

с приточным воздухом. Диффузор может также 

использоваться в качестве вытяжного блока. 

МОНТАЖ

Возможна установка диффузора CME заподлицо 

с подвесным потолком или полностью открытая 

установка в помещении.

Диффузор присоединяется к воздуховоду либо 

непосредственно, либо через камеру статического 

давления PLC или регулировочную камеру 

статического давления TRI.

При непосредственном присоединении к 

воздуховоду необходимо соблюдать минимальное 

безопасное расстояние до диффузора, 

составляющее 3D.

Технические характеристики для совместной подачи 

воздуха через диффузор и камеру TRI представлены ​​

отдельно для двух разных типов монтажа. 

Установка с камерами статического давления TRI или PLC

CME ØD TRI H

160  160  TRI-160-160  330…365

200  200  TRI-200-200  380…415

250  250  TRI-250-250  445…480

315  315  TRI-315-315  490...525

Если втулка TRI устанавливается в камеру статического 
давления, то размер Н может быть уменьшен на 60 мм. 

CME ØD PLC H

160  160  PLC 160  315…350

200  200  PLC 200  405…440

250  250  PLC 250  405…440

315  315  PLC 315  555…590

РЕГУЛИРОВКА

Регулирование и измерение расхода воздуха 

возможно только при установленном диффузоре.

Для обеспечения возможности измерения и 

регулирования расхода воздуха рекомендуется 

присоединять диффузор к камере статического 

давления, оснащенной модулем MSM.

Расход приточного воздуха определяется с 

помощью контрольно-измерительного модуля 

MSM.

Отсоедините конический центральный элемент и 

проденьте трубки и регулировочный винт сквозь 

диффузор.

Измерьте перепад давления с помощью манометра. 

Расход воздуха вычисляется по следующей 

формуле:

Отрегулируйте расход воздуха, поворачивая 

регулировочный винт до тех пор, пока не будет 

получено желаемое значение.

Застопорите клапан винтом в нужном положении. 

Поместите трубки и винт обратно в камеру 

статического давления и установите конический 

центральный элемент на место.

K-факторы для установок с различными значениями 

безопасного расстояния (D= диаметр воздуховода)

q = k       pv m ∆*
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Снимите диффузор, осторожно потянув его вниз. 

Протрите детали влажной тканью.

Установите диффузор на место так, чтобы фиксатор 

защелкнулся.

Вариант исполнения: с регулировочной камерой TRI 

+ MSM или PLC + MSM

Снимите контрольно-измерительный модуль, 

осторожно потянув за вал (не тяните за 

регулировочный винт).

Протрите детали влажной тканью, но не 

погружайте их в воду.

Установите на место контрольно-измерительный 

модуль, нажимая на вал, пока модуль не дойдет до 

ограничителя.

Установите диффузор на место так, чтобы фиксатор 

защелкнулся. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диффузор состоит из нескольких штампованных 

конусов, изготовленных из алюминия и окрашенных 

эпоксидной эмалью в белый (RAL 9010).

Диффузор пригоден для открытой установки или 

для установки заподлицо с потолком. 

Вариант исполнения 1

Диффузор присоединяется к воздуховоду через 

регулировочную камеру статического давления TRI, 

снабженную звукоизоляционным материалом из 

полиэфирного волокна с моющейся поверхностью.

Вариант исполнения 2

Диффузор присоединяется к воздуховоду 

через камеру статического давления PLC со 

звукоизоляцией из минеральной ваты.

Камера статического давления оборудована 

модулем для измерения и регулирования расхода 

воздуха.

Диффузор пригоден для установки в подвесных 

потолках 600 x 600 мм.

Диффузор съёмный.

Схема потоков приточного воздуха радиальная, 

в пределах полного периметра диффузора. При 

этом создаётся область пониженного давления 

и, таким образом, происходит подсос воздуха из  

помещения в диффузор.

КОД ИЗДЕЛИЯ

CME

CME/V-S, FI=, CO=

	 V = Модель

		  A : Стандартно

		  B : Подвесные потолочные плитки: 600x600 

	 S = Размер соединительного патрубка 160, 200, 

	 250, 315

Особенности и дополнительные устройства

	 FI = Отделка 

		  PN=Окраска

	 CO = Цвет 

		  W = Белый RAL 9010

Вспомогательные изделия

	 PLC 	 Камера статического давления (для 

		  потолочных диффузоров)

	 TRI 	 Камера статического давления (для 

		  диффузоров)

Пример кода 

CME/A-200,FI=PN, CO=W


